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KITS OF ASSEMBLED TRACKS AND VERTICAL ANGLES
СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ И УГЛОВЫХ СТОЕК В СБОРЕ

KITS OF ASSEMBLED TRACKS AND VERTICAL ANGLES FOR STANDART LIFT   
КОМПЛЕКТ НАПРАВЛЯЮЩИХ И УГЛОВЫХ СТОЕК 
ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ПОДЪЕМА, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 3 М

	 Galvanized
	 Thickness of metal, mm	 1.4
	 Inside diameter	 305
	 Standard package, pcs.	 1
	 Weight of full package, kg	 25.7, 26.7, 27.9, 	
			   29, 30.1, 31.8, 		
			   33.5

	 Оцинкованный	
	 Толщина, мм	 1,4
	 Радиус изгиба, мм	 305
	 Норма поставки, комплект	 1
	 Масса упаковки, кг	 25.7, 26.7, 27.9, 	
			   29, 30.1, 31.8, 		
			   33.5

KTNS-2000SP-U height of opening up to 2 000 мм
KTNS-2125SP-U height of opening up to 2 125 мм
KTNS-2250SP-U height of opening up to 2 250 мм
KTNS-2375SP-U height of opening up to 2 375 мм
KTNS-2500SP-U height of opening up to 2 500 мм
KTNS-2750SP-U height of opening up to 2 750 мм
KTNS-3000SP-U height of opening up to 3 000 мм 

KTNS-2000SP-U для проема до 2 000 мм
KTNS-2125SP-U для проема до 2 125 мм
KTNS-2250SP-U для проема до 2 250 мм
KTNS-2375SP-U для проема до 2 375 мм
KTNS-2500SP-U для проема до 2 500 мм
KTNS-2750SP-U для проема до 2 750 мм
KTNS-3000SP-U для проема до 3 000 мм

X/Y/Z — L/150/150 mm

Standard kits tracks and vertical angles for low lift. Kits are built on the use of bends 305th radius. 
Due segments can be used on any opening, range in height from 1 800 to 3 000 mm.
Предсобранные комплекты направляющих для стандартного типа подъема. Комплекты по-
строены на использовании изгибов 305-го радиуса. За счет подрезки могут быть использова-
ны на любом проеме в диапазоне высоты от 1 800 до 3 000 мм. 

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для ISD01, ISD02, RSD02.

STANDART LIFT KIT   
КОМПЛЕКТ НАПРАВЛЯЮЩИХ И УГЛОВЫХ СТОЕК ДЛЯ 
СТАНДАРТНОГО ПОДЪЕМА, ВЫСОТА ПРОЕМА ОТ 3 ДО 4,5 М

	 Galvanized
	 Thickness of metal, mm	 1.4
	 Inside diameter	 381
	 Standard package, pcs.	 1
	 Weight of full package, kg	 42.5, 45.7, 48.7, 	
			   51.7, 54.7, 57.8

	 Оцинкованный	
	 Толщина, мм	 1,4
	 Радиус изгиба, мм	 381
	 Норма поставки, комплект	 1
	 Масса упаковки, кг	 42.5, 45.7, 48.7, 	
			   51.7, 54.7, 57.8

KTNS-3250SP-U height of opening up to 3 250 мм
KTNS-3500SP-U height of opening up to 3 500 мм
KTNS-3750SP-U height of opening up to 3 750 мм
KTNS-4000SP-U height of opening up to 4 000 мм
KTNS-4250SP-U height of opening up to 4 250 мм
KTNS-4500SP-U height of opening up to 4 500 мм 

KTNS-3250SP-U для проема до 3 250 мм
KTNS-3500SP-U для проема до 3 500 мм
KTNS-3750SP-U для проема до 3 750 мм
KTNS-4000SP-U для проема до 4 000 мм
KTNS-4250SP-U для проема до 4 250 мм
KTNS-4500SP-U для проема до 4 500 мм

X/Y/Z — L/150/150 mm

Standard kits tracks and vertical angles for low lift. Kits are built on the use of bends 381th radius. 
Due segments can be used on any opening, range in height from 1 800 to 3 000 mm.
Предсобранные комплекты направляющих для стандартного типа подъема. Комплекты по-
строены на использовании изгибов 381-го радиуса. За счет подрезки могут быть использова-
ны на любом проеме в диапазоне высоты от 3 000 до 4 500 мм.

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для ISD01, ISD02, RSD02.
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