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21MANUAL CHAIN HOISTS 
РУЧНЫЕ ЦЕПНЫЕ ПРИВОДЫ

MANUAL CHAIN HOIST UNIVERSAL 
РУЧНОЙ ЦЕПНОЙ ПРИВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРАВОГО 
И ЛЕВОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ВАЛ ∅25,4 ММ

	 Galvanized
	 Reduction	 4:1
	 Weight of 1 pcs., kg	 8.9
	 Shaft diameter, mm	 25.4
	 Standard set:
	 chain, m	 8
	 retainer rings, pcs.	 2
	 retainer ring bolts
	 М8 х 20, pcs.	 2
	 chain holder
	 operator fastening
	 bracket, pcs.	 2
	 Standard package, pcs.	 1
	 Weight of full package, kg	 10.1

	 Оцинкованный
	 Передаточное отношение	 4:1
	 Масса, кг/шт.	 8,9
	 Диаметр вала, мм	 25,4
	 Комплект поставки:
	 цепь, м 	 8
	 кольца стопорные, шт.	 2
	� болты стопорных  

колец М8 х 20, шт.	 2
	 фиксатор цепи, шт.	 1
	� кронштейн  

крепления привода, шт. 	 2
	 Норма поставки, шт.	 1
	 Масса упаковки, кг	 10,1

25025M

X/Y/Z — 800/200/150 mm

Used for attaching the drive rod to the door leaf.
Устанавливается на промышленные ворота всех типов подъема. Служит для подъема 
и опускания полотна ворот.

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.

MANUAL CHAIN HOIST UNIVERSAL 
РУЧНОЙ ЦЕПНОЙ ПРИВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРАВОГО
И ЛЕВОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ВАЛ ∅25,4 ММ

	 Galvanized
	 Reduction	 4:1
	 Weight of 1 pcs., kg	 11
	 Shaft diameter, mm	 25.4
	 Standard set: 
	 chain, m	 8
	 transmission chain, m	 1.372
	 retainer rings, pcs.	 2
	 retainer ring bolts
	 М8 х 20, pcs.	 2
	 chain holder	 1
	 operator fastening
	 bracket, pcs.	 2
	 steel sprocket, pcs.	 2
	 sprocket bolt М8 х 20, pcs.	 4
	 transmission shaft, pcs.	 1
	 Standard package, pcs.	 1
	 Weight of full package, kg	 11.3
  
	 Оцинкованный
	 Передаточное отношение	 4:1
	 Масса, кг/шт.	 11
	 Диаметр вала, мм 	 25,4
	 Комплект поставки:
	 цепь, м 	 8
	 цепь передаточная, м	 1,372
	 кольца стопорные, шт.	 2
	� болты стопорных колец  

М8 х 20, шт.	 2
	 фиксатор цепи, шт.	 1
	� кронштейн крепления  

привода, шт.	 2
	 звездочка, шт.	 2
	 болт звездочки М8 х 20, шт.	 4
	 вал передаточный, шт.	 1
	 Норма поставки, шт.	 1
	 Масса упаковки, кг	 11,3

25025P

X/Y/Z — 800/200/150 mm
     
Used for attaching the drive rod to the door leaf.
Устанавливается на промышленные ворота всех типов подъема. Служит для подъема 
и опускания полотна ворот.

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.
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