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MANUAL CHAIN HOISTS 
РУЧНЫЕ ЦЕПНЫЕ ПРИВОДЫ

MANUAL CHAIN HOIST 
ЦЕПЬ ДЛЯ РУЧНОГО ЦЕПНОГО ПРИВОДА

	 Galvanized
	 Link Lenght, mm	 31
	 Weight of 1 l. m., kg	 0.5
	 48 links in 1 l. m.
	 Standard package, mm	 8
	 Weight of full package, kg	 4.54

	 Оцинкованная
	 Длина звена, мм	 31
	 Масса, кг/п. м.	 0,5
	 В 1 п. м. 48 звеньев
	 Норма поставки, м	 8
	 Масса упаковки, кг	 4,54

25020-1

X/Y/Z — 400/300/200 mm

Use on the door with manual chain hoist. This will transmit a manual force on the shaft.
Используется в ручном цепном приводе. Служит для передачи ручного усилия 
приводу на вал. 

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.

19

31

Y

X
Z

CHAIN TENSION DEVICE FOR MANUAL CHAIN HOIST 
УСТРОЙСТВО НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ ДЛЯ РУЧНОГО 
ЦЕПНОГО ПРИВОДА

	 Galvanized
	 Standard set: 
	 bracket fixer, pcs.	 1
	 chain keeper, pcs.	 1
	 Weight of 1 pcs., kg/m	 1.6
	 Standard package, pcs. 	 20 
	 Weight of full package, kg	 33.4

	 Оцинкованное
	� Комплект поставки: 
	 кронштейн крепления 
	 к стене, шт.	 1
	 фиксатор цепи, шт. 	 1
	 Масса, кг/шт.	 1,6
	 Норма поставки, шт. 	 20
	 Масса упаковки, кг	 33,4

DH25244

X/Y/Z — 400/300/300 mm

Use on the door with manual chain hoist. Used to tension the drive chain.
Устанавливается на ворота с цепным приводом. Служит для натяжения цепи привода.

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.

ROLLER CHAIN L = 1,372 MM 
ЦЕПЬ ПЕРЕДАТОЧНАЯ, L = 1,372 М

	 Weight l.m., kg	 0.93
	 Standard Lenght, mm	 1.372
	 Standard package, m	 30
	 Weight of full package, kg	 38.6

	 Масса, кг/п. м.	 0,93
	 Длина, м	 1,372
	 Норма поставки, м	 30
	 Масса упаковки, кг	 38,6

25020-2

X/Y/Z — 400/200/170 mm

Fits on heavy door in the case of a double shaft. Used to transmit torque from the drive shaft 
to the output.
Устанавливается на тяжелые ворота в случае использования двойного вала. Служит для 
передачи момента вращения с ведущего вала на ведомый. 

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.
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