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Встроенная калитка

Секционные ворота серий Prestige и ProPlus  |  Технический каталог Prestige и ProPlus

ПЕТЛЯ КАЛИТКИ

Элемент верхней петли
Предназначен для соединения петли калитки и петли проема в верхней панели.
Используется в калитке с плоским, стандартным и низким порогом.
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Артикул Код Покрытие Цвет* Длина, мм Вес, кг / шт. Применение

WD403R.001 404210091 Анодированное A00-D6 (серебро) 183 0,041

Для ворот  
с правой калиткой

WD403R.001 404211233 Порошковое близкий RAL 8019 183 0,041
WD404R.001 404210291 Анодированное A00-D6 (серебро) 308 0,069
WD404R.001 404211433 Порошковое близкий RAL 8019 308 0,069
WD403L.001 404210191 Анодированное A00-D6 (серебро) 183 0,041

Для ворот  
с левой калиткой

WD403L.001 404211333 Порошковое близкий RAL 8019 183 0,041
WD404L.001 404210391 Анодированное A00-D6 (серебро) 308 0,069
WD404L.001 404211533 Порошковое близкий RAL 8019 308 0,069

Артикул Код Покрытие Цвет* Длина, мм Вес, кг / шт. Применение

WD250R.001 404220091 Анодированное A00-D6 (серебро) 481 0,116 Для ворот  
с правой калиткойWD250R.001 404221033 Порошковое близкий RAL 8019 481 0,116

WD260R.001 404220191 Анодированное A00-D6 (серебро) 606 0,146 Для ворот  
с левой калиткойWD260R.001 404221133 Порошковое близкий RAL 8019 606 0,146

*	 Указанные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.

Элемент средней петли
Предназначен для соединения петли калитки и петли проема в промежуточных панелях. 
Используется в калитке с плоским, стандартным и низким порогом.
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