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Встроенная калитка

Секционные ворота серий Prestige и ProPlus  |  Технический каталог Prestige и ProPlus

Петля промежуточная 
(WH013)

Петля промежуточная 
(WH013)

Петля промежуточная
Предназначена для соединения калиточных панелей. Устанавливается на обрамление проема.
Используется в калитке с плоским, стандартным и низким порогом.

Материал .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . нержавеющая сталь
Вес, кг / шт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08
Единица измерения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . шт.
Норма поставки, шт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Артикул Код

WH013 404240300

ПЕТЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ


