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Системы направляющих и подвеса

Секционные ворота серий Prestige и ProPlus  |  Технический каталог Prestige и ProPlus

Профиль передний (нащельник)
Предназначен для соединения профилей угловых и для крепления вставки уплотнительной (IS85).
Используется: 

•	 в гаражных воротах с пружинами растяжения;
•	 в гаражных воротах стандартного и низкого типов монтажа; 
•	 в промышленных воротах низкого и наклонного низкого типов монтажа. 

Толщина (S), мм.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2
Материал. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . оцинкованная сталь
Вес, кг / м.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,825
Единица измерения.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  м

Артикул Код Длина, мм Норма поставки, м Норма поставки, шт.

PRG05S 402431000
5600 336,0 60
6000 360,0 60

ПРОФИЛИ ПЕРЕДНИЕ


