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Система балансировки

Технический каталог Prestige и ProPlus  |  Секционные ворота серий Prestige и ProPlus
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Пружина (внутренняя)
Предназначена для балансировки полотна ворот.
Используется в гаражных воротах с пружинами растяжения.

Внутренний диаметр, мм .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Материал .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . оцинкованная сталь
Единица измерения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . м

Внутренняя пружина  
(выделена синим цветом)

Наружная пружина  
(выделена красным цветом)

Артикул Код d, мм Вес, кг / м Цвет торца 
пружины*

Норма 
поставки, шт.

Норма 
поставки, м

TN32 × 25YL × 1120R 403322000 3,2 1,70 RAL 1026

10

11,20
TN32 × 25YL × 1250R 403322600 3,2 1,74 RAL 1026 12,50
TN28 × 25BR × 1250R 411800303 2,8 1,51 RAL 8003 12,50
TN34 × 25RD × 1550R 411800304 3,4 1,87 RAL 3000 15,50
TN30 × 25WH × 1500R 403322500 3,0 1,62 RAL 9003 15,00
TN26 × 25VT × 2500R 411800302 2,6 1,39 RAL 4006 13,75

Пружина (наружная)
Предназначена для балансировки полотна ворот. 
Используется в гаражных воротах с пружинами растяжения.

Внутренний диаметр, мм .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Материал .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . оцинкованная сталь
Единица измерения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . м

Артикул Код d, мм Вес,  
кг / м

Цвет торца 
пружины

Норма  
поставки, шт.

Норма  
поставки, м

TN36×33OR×850R 403331400 3,6 2,50 RAL 2000

10

8,50
TN38×33PN×900R 411800305 3,8 2,71 RAL 3014 9,00

TN32×33GR×1050R 403331700 3,2 2,22 RAL 7000 10,50
TN34×33BL×1100R 403332900 3,4 2,63 RAL 5005 11,00
TN36×33OR×1100R 403332200 3,6 2,54 RAL 2000 11,00
TN42×33BK×1170R 411800306 4,2 3,03 RAL 9005 11,70
TN40×33GN×1250R 403333200 4,0 2,80 RAL 6018 12,50
TN42×33BK×1350R 403333100 4,2 3,61 RAL 9005 13,50
TN45×33VT×1510R 403332300 4,5 3,23 RAL 4006 15,10
TN30×33WH×2000R 403332600 3,0 2,08 RAL 9003 20,00
TN26×33RD×2000R 403332400 2,6 1,78 RAL 3000 20,00
TN28×33BR×2000R 403332500 2,8 1,93 RAL 8003 20,00

*	 Указанные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
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