
220 Дополнительная комплектация | Технический каталог Prestige и ProPlus

ДоПоЛниТеЛЬнАя КоМПЛеКТАция 

УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ БЕЗОПАСНОСТИ

Реле
Предназначено для остановки электропривода при обрыве троса. Устанавливается совместно 
с кронштейном нижним (RBI446L / R, RBI446ML / R, RBI-45.100L/R, RBI-45.110L/R, RBI-45.120L/R).
Используется в промышленных воротах всех типов монтажа.

Вес, кг / шт.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6
Единица измерения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . шт.
Норма поставки, шт.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Артикул Код Материал

SS446L 403900300 Левый
SS446R 403900400 Правый

реЛе SS446L / R

Реле
Вес, кг / шт.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03
Единица измерения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . шт. 
Норма поставки, шт.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?? 

Артикул Код

SS-40.100 401200400

Кронштейн 
нижний


