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РЕМОНТНЫЕ УЗЛЫ

Стойка вертикальная
Тип ворот: промышленные ворота ProPlus.
Тип монтажа: наклонный высокий монтаж с верхним расположением вала.

Состав: угловой профиль, вертикальная направляющая, соединительные пластины, боковой 
уплотнитель.

Единица измерения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . шт.

Артикул Применение (система подвеса) Примечание

HKI-72
GSH-21

Левая, нижняя часть

HKI-73 Правая, нижняя часть

HKI-74
GSH-21

Левая, верхняя часть

HKI-75 Правая, верхняя часть

HKI-78
GSH-22

Левая

HKI-79 Правая

HKI-82
GSH-23

Левая

HKI-83 Правая

Угловая стойка,  
состоящая из двух отдельных частей 

Нижняя часть 
(HKI-72, HKI-73)

Верхняя часть 
(HKI-74, HKI-75)

Угловая стойка,  
состоящая из цельного профиля

(HKI-78, HKI-79)
(HKI-82, HKI-83)

Наклонный высокий тип монтажа 
с верхним расположением вала


