
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГПРОФИЛИ  ДЛЯ РОЛЛЕТНЫХ СИСТЕМ1.10

Вес 1 погонного метра, кг   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,12
Вес 1 м2, кг   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,67
Количество ламелей на 1 м высоты полотна   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,22
Длина поставки, м   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0
Норма заказа, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,0

Максимальная высота полотна роллеты в различных вариантах комплектации, мм

Типоразмер 
защитного 
короба, мм

RT40×0,5 / RT40×0,6 RT60×0,6 / RT60×0,8 RT70×1,2

RGM2 RGM3 Пружина 
тяговая + RD40 RGM2 RGM3 Пружина тяговая + 

RD60 RGM2 RGM3 Пружина тяговая 
+ RD70

125 — — 810 — — — — — —
137 — — 1 125 — — — — — —
150 — — 1 485 — — 1 260 — — —
165 1 620 — 1 890 1 350 — 1 710 1 080 — 1 305
180 2 025 — 2 385 1 800 — 2 340 1 530 — 1 755
205 — 3 060 3 420 — 2 340 3 330 — 2 025 2 745
250 — — — — — — — 4 365 5 085

Цвет
Код

AR/45 AR/45N

Белый 1010801 1010811
Коричневый 1010802 1010812
Серый 1010803 1010813
Бежевый 1010804 1010814
Серебристый металлик 301007108 301008108
Кремовый 301007121 301008121
Темно-коричневый 301007122 301008122
Антрацит 301007113 301008113
Слоновая кость 301007123 301008123
Зеленый мох 301007125 301008125
Красный рубин 301007107 301008107
Золотой дуб 301007119 301008119
Вишня 301007149 301008149
Орех 301007159 301008159

Ветровой район
по СП 20.13330.2011

Максимальная ширина 
роллетного полотна, м

Максимальная площадь 
роллетного полотна, м2 

1а 2,6 7,7

1 2,3 7,0
2 2,2 6,5
3 2,0 6,1
4 1,9 5,7
5 1,8 5,5
6 1,6  4,8
7 1,5 4,5

AR/45(N) | ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ С МЯГКИМ ПЕННЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ

AR/45 — перфорированный,  
AR/45N — неперфорированный

Применяется в комплектации с боковым замком SP45

Артикул Код Норма заказа, 
шт

SP45 1111340 1000

Класс ветрового 
сопротивления 

по ГОСТ Р 52502-2012

Максимальная ширина 
роллетного полотна, м

2 3,39
3 3,13
4 2,60
5 2,12
6 1,98
7 <1,98


