
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГПРОФИЛИ ДЛЯ РОЛЛЕТНЫХ ВОРОТ3.4

PD/77 | ПРОФИЛЬ РОЛЛЕТНЫЙ РОЛИКОВОЙ ПРОКАТКИ

Вес 1 погонного метра, кг  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,287
Вес 1 м2, кг  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,730
Количество ламелей на 1 м высоты полотна  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,0
Длина поставки, м  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,0
Норма заказа, м .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,0

Максимальная высота полотна, мм

Типоразмер 
защитного короба, 

мм

RT70×1,2 RT102×2,5

Пружина 
тяговая+кольца

Ригель 
блокирующий

Профиль 
фикс.+кольца

Пружина 
тяговая+кольца

Профиль 
фикс.+кольца

250 1925 1540 1386 1540 1078
300 2772 2926 2772 2387 2387
360 4543 — 4543 4081 4081
405 5775 — 5621 6006 5159

Цвет Код

белый 303030101
коричневый 303030102
серый 303030103
бежевый 303030104
серебристый металлик 303030108

Применяется в комплектации с боковыми замками SP/77

Артикул Код Норма заказа, шт

SP/77 1030801 200 шт.

Ветровой район 
по СП 20.13330.2011

Максимальная 
ширина, м

1a 5,3
1 4,9
2 4,2
3 3,9
4 3,6
5 3,3
6 3,0
7 2,9

Класс ветрового 
сопротивления 

по ГОСТ Р 52502-2012

Максимальная 
ширина, м

0 —
1 —
2 6,00
3 6,00
4 5,28
5 4,36
6 3,83
7 <3,83


