
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГПРОФИЛИ ДЛЯ РОЛЛЕТНЫХ ВОРОТ3.6

Ветровой район 
по СП20.13330.2011

Максимальная ширина 
роллетного полотна*, м 

Максимальная площадь 
роллетного полотна*, м2

1а 9,0 31,5
1 9,0 31,5
2 9,0 31,5
3 8,0 28,0
4 7,12 25,0
5 6,38 22,33
6 5,99 20,97
7 5,53 19,36

Класс стойкости по ГОСТ 
52502-2012

Максимальная ширина 
роллетного полотна*, м 

Максимальная площадь 
роллетного полотна*, м2

2 9,0 31,5
3 9,0 31,5
4 9,0 31,5
5 9,0 31,5
6 7,81 27,34
7 <7,81 <27,34

*	 Для улучшения эксплуатационных характеристик роллетных ворот рекомендуется использовать в качестве крепления полотна к валу RT70×1,2 фиксирующий 
профиль AEG77F с дистанционными кольцами RDS70/77.

Максимальная высота полотна роллеты из профилей AG/77 и AG/77H в различных вариантах комплектации, мм

Типоразмер 
защитного короба, 

мм

RT70×1,2 RT102×2,5

Профиль AEG77F 
+ RDS70/77*

Профиль  
AEG84F + D70 RG3/RG4 Пружина 

тяговая + D70
Пружина тяговая 

SS190RDS + RDS70/77
Профиль  

AEG84F + RD102
Пружина тяговая 

+ RD102

250 1 694 1 896 1 650 2 050 1 617 1 080 1 540
300 2 849 2 850 3 050 2 850 2 772 2 387 2 387
360 4 543 4 650 — 4 650 4 543 4 081 4 081
405 6 160 5 746 — 5 900 5 929 5 160 6 006

Для комплектации AG/77 с боковым замком SP/77-MSW (SP/77-MSM) 
и направляющей шиной GR100×35IE.

*	 Указанные максимальные размеры показывают предел прочности, так как ширина 
полотна ограничивается длиной поставки профилей AG/77 – 7 м. 

 


