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GR70×26 | ШИНА НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Вес 1 погонного метра, кг  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,710
Длина поставки, м  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0
Норма заказа, м .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36,0

Алюминиевая, экструдированная, для профилей AR/52, ARH/55, 
AER55/S, AER55m/S, AEG30/S, AEG56, AEG56/P, AER56 и крышек 
боковых SF230, SF250a, SF300a, SF360, SF360/C, SF405/C. 
Применяется совместно со вставками IS3, IS10.

Цвет Код

Неокрашенный 1050300
Белый 1050301
Коричневый 1050302
Темно-коричневый 307039122
Серый 1050303
Бежевый 1050304
Серебристый металлик 1050308

GR75×27/SE (SI) | ШИНА НАПРАВЛЯЮЩАЯ

GR75×27/SE GR75×27/SI

Цвет шагрень

Неокрашенный 307149100 —
Белый — 307150101
Коричневый — 307150102
Серый — 307150103
Бежевый — 307150104
Серебристый 
металлик — 307150108

Темно-коричневый — 307150122

Алюминиевая, экструдированная, усиленная, для профилей AER55/S, 
AER55m/S и крышек боковых SF230, SF250a, SF300a, SF360, SF360/C, 
SF405/C.
Возможно также применение с профилями AR/52, AR/55, AR/555, 
ARH/55, AEG56, AEG56/P, AEG30/S, AER56.

GR75×27/SE — без вставки

GR75×27/SI — с установленной вставкой IS13

	 GR75×27/SE	 GR75×27/SI
Вес 1 погонного метра, кг  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,199 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,286
Длина поставки, м  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0
Норма заказа, м .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,0


