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ALUTECH Cерия AM0 | ВНУТРИВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

Электроприводы ALUTECH

С механической системой концевых выключателей, питающее напряжение — 220/230 В, частота тока в сети — 50 Гц; 
для октовалов RT40×0,5 и RT40×0,6. В комплекте с креплением и адаптером под октовалы RT40.

Код Артикул Крутящий 
момент, Нм

Частота 
вращения, 

об/мин

Макс. кол-во 
оборотов 

вала

Мощность, 
Вт

Сила 
тока,  

А
Вес, кг Длина L1, 

мм
Длина L2, 

мм
Степень 
защиты

Непрерывное 
время 

работы, мин

326001000 AM0/06-28 6 28 36 121 0,53 1,67 468 442 IP44 4
326002000 AM0/10-17 10 17 36 121 0,53 1,66 468 442 IP44 4
326003000 AM0/10-17D 10 17 17 121 0,53 1,55 388 361 IP44 4
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ALUTECH Cерия AM0/R | ВНУТРИВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

Со встроенным радиоприемником и механической системой концевых выключателей. Питающее напряжение в сети — 220/230 В, 
частота тока — 50 Гц; для октовалов RT40×0,5 и RT40×0,6. В комплекте с креплением и адаптером под октовалы RT40.

Код Артикул
Крутящий 

момент, 
Нм

Частота 
враще ния, 

об/мин

Макс.кол-во 
оборотов 

вала

Мощность, 
Вт

Сила 
тока, А Вес, кг Длина L1, 

мм
Длина L2, 

мм
Степень 
защиты

Непрерывное 
время работы, 

мин

326025000 AM0/06-28R 6 28 36 121 0,53 1,75  590 564 IP44 4
326026000 AM0/10-17R 10 17 36 121 0,53 1,75 590 564 IP44 4
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