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Код Артикул Крутящий 
момент, Нм

Скорость 
вращения, 

мин1

Мощность, 
Вт

Сила тока,  
А

Грузоподъемность, кг
Непрерывное 
время работы, 

мин

Размеры, мм

Вал 60 мм

L RВысота роллеты, м

1,5 2,5

1143671 Ilmo 50 WT 6/17 6 17 90 0,40 14 11 4 505 490
1143681 Ilmo 50 S WT 6/17 6 17 90 0,40 14 11 4 355 367
1143672 Ilmo 50 WT 10/17 10 17 120 0,50 24 19 4 505 490
1143673 Ilmo 50 WT 15/17 15 17 140 0,65 36 29 4 525 510
1143674 Ilmo 50 WT 20/17 20 17 160 0,75 48 38 4 655 640
1143675 Ilmo 50 WT 30/17 30 17 240 1,10 71 57 4 675 660
1143676 Ilmo 50 WT 35/17 35 17 240 1,10 81 65 4 675 660

SOMFY серия ILMO 50 WT | ВНУТРИВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

С электронными выключателями конечных положений, питающее напряжение в сети — 220/230 В, частота тока — 50 Гц, степень защиты IP44; 
для октовала 60 и 70 мм.
Функции автонастройки, защиты от примерзания и наезда на  препятствия. Рекомендуется применение стопоров STP и ригелей.
Параллельное подключение: до трех приводов.

SOMFY серия SOLUS 2 PA | ВНУТРИВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

С механическими выключателями конечных положений, питающее напряжение в сети — 220/230 В, частота тока — 50 Гц, степень защиты IP44; 
для октовала 60 и 70 мм. Параллельное подключение невозможно. Специальная бюджетная серия.

Код Артикул A Вт Номинальный 
момент, Нм

Скорость вращения, 
мин1

Непрерывное время 
работы, мин Длина (L), мм

1143121 SOLUS 2 PA 6/12 0,35 90 6 12 4 505
1143122 SOLUS 2 PA 10/12 0,45 90 10 12 4 505
1143124 SOLUS 2 PA 20/12 0,65 140 20 12 4 525
322023000 SOLUS 2 PA 30/12 0,75 160 30 12 4 555
322024000 SOLUS 2 PA 40/12 1,1 240 40 12 4 605


