
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГАВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОЛЛЕТАМИ9.26

Норма заказа, шт.  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0

Для дистанционного управления электроприводами с возможностью 
программирования до 750 пультов серии Radio в память устройства. 
Наличие функции подключения оптосенсоров системы безопасности 
«Чувствительный край».

Radio 8113 IP65 | РАДИОУПРАВЛЕНИЕ ОДНОКАНАЛЬНОЕ

Артикул Код

Radio 8113 IP65 1151111

Radio 8113 IP65-1000 1151114

Норма заказа, шт.  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0

Артикул Код

Radio 8113 micro 324021100

Норма заказа, шт.  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0

1-канальный, предназначен для индивидуального дистанционного управления 
роллетами, освещением, совместно с приемниками серии Radio. Возможно 
также управление устройствами системы Nero при установке транскодера Nero 
8361 UP.

Артикул Код

Radio 8113 IP55 324011100

Норма заказа, шт.  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0

Для дистанционного управления электроприводами с возможностью 
программирования до 500 пультов серии Radio в память устройства. 
Для установки в короб роллеты.

Radio 8152-50 | РАДИОТАЙМЕР

Radio 8113 micro | РАДИОУПРАВЛЕНИЕ ОДНОКАНАЛЬНОЕ

Radio 8113 IP55 | РАДИОУПРАВЛЕНИЕ ОДНОКАНАЛЬНОЕ

Артикул Код

Radio 8152-50 1152711


