
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ66 Гаражные ворота Trend. Промышленные ворота ProTrend. ПОЛОТНО ВОРОТ

ПРОФИЛИ ДЛЯ ПОЛОТНА ВОРОТ

Заглушка
Устанавливается совместно с профилем усиливающим (PRG-19, PRG-20).

Материал  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ABS
Вес, кг / м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,01
Единица измерения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  шт.
Норма поставки, шт.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  630

Артикул Код Применение

P19R 401530500 Правая

P19L 401530400 Левая


