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Гаражные ворота Trend. Промышленные ворота ProTrend. ВСТРОЕННАЯ КАЛИТКА

ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА

Обрамление верха проема
Предназначено для обрамления проема верхней панели. Используется в калитке с плоским, 
стандартным и низким порогом.

Длина, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  989
Материал  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  алюминий
Вес, кг / шт.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,627
Единица измерения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  шт.
Норма поставки, шт.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Обрамление проема верхнее
Предназначено для обрамления проема верхней панели. Используется в калитке с плоским, 
стандартным и низким порогом.

Материал  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  алюминий
Единица измерения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  шт.
Норма поставки, шт.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Петля проема верхняя
Предназначена для обрамления проема верхней панели. Используется в калитке с плоским, 
стандартным и низким порогом.

Материал  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  алюминий
Единица измерения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  шт.
Норма поставки, шт.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Артикул Код Покрытие Цвет Длина (L), мм Вес, кг / шт. Применение

WD-40.403R.302 404111391 Анодированное A00-D6 (серебро)
182 0,123

Для ворот  
с правой калиткой

WD-40.403R.302 404111833 Порошковое RAL 8019*

WD-40.404R.302 404111591 Анодированное A00-D6 (серебро)
308 0,214

WD-40.404R.302 404112033 Порошковое RAL 8019*

WD-40.403L.302 404111291 Анодированное A00-D6 (серебро)
182 0,123

Для ворот  
с левой калиткой

WD-40.403L.302 404111733 Порошковое RAL 8019*

WD-40.404L.302 404111491 Анодированное A00-D6 (серебро)
308 0,214

WD-40.404L.302 404111933 Порошковое RAL 8019*

Артикул Код Покрытие Цвет Применение

WD-40.403R.103 404111191 Анодированное A00-D6 (серебро) Для ворот  
с правой калиткойWD-40.403R.103 404111633 Порошковое RAL 8019*

WD-40.403L.103 404111091 Анодированное A00-D6 (серебро) Для ворот  
с левой калиткойWD-40.403L.103 404111533 Порошковое RAL 8019*

Артикул Код Покрытие Цвет Длина (L), мм Вес, кг / шт. Применение

WD-40.403R.101 404210991 Анодированное A00-D6 (серебро)
182 0,161

Для ворот  
с правой калиткой

WD-40.403R.101 404212133 Порошковое RAL 8019*

WD-40.404R.101 404211191 Анодированное A00-D6 (серебро)
308 0,279

WD-40.404R.101 404212333 Порошковое RAL 8019*

WD-40.403L.101 404210891 Анодированное A00-D6 (серебро)
182 0,161

Для ворот  
с левой калиткой

WD-40.403L.101 404212033 Порошковое RAL 8019*

WD-40.404L.101 404211091 Анодированное A00-D6 (серебро)
308 0,279

WD-40.404L.101 404212233 Порошковое RAL 8019*

 
* Указанные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.


