
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ112 Гаражные ворота Trend. Промышленные ворота ProTrend. ВСТРОЕННАЯ КАЛИТКА

ПЕТЛЯ КАЛИТКИ

Элемент нижней петли
Предназначен для соединения петли калитки и петли проема в нижней панели. Используется 
в калитке с плоским порогом.

Материал  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  алюминий
Единица измерения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  шт.
Норма поставки, шт.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Артикул Код Покрытие Цвет Длина (L), мм Вес, кг / шт. Применение

WD-40.153R.001 404236691 Анодированное A00-D6 (серебро)
493 0,11

Для ворот  
с правой калиткой

WD-40.153R.001 404236633 Порошковое RAL 8019*

WD-40.163R.001 404237291 Анодированное A00-D6 (серебро)
618 0,14

WD-40.163R.001 404237233 Порошковое RAL 8019*

WD-40.153L.001 404236591 Анодированное A00-D6 (серебро)
493 0,11

Для ворот  
с левой калиткой

WD-40.153L.001 404236533 Порошковое RAL 8019*

WD-40.163L.001 404237191 Анодированное A00-D6 (серебро)
618 0,14

WD-40.163L.001 404237133 Порошковое RAL 8019*

 

* Указанные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.


