
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ130 Гаражные ворота Trend. Промышленные ворота ProTrend.  СИСТЕМЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ И ПОДВЕСА

Ограничитель угловой стойки

ПРОФИЛИ УГЛОВЫЕ

УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ УГЛОВОГО И ОГРАНИЧИТЕЛЯ УГЛОВОЙ СТОЙКИ 
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

Профиль угловой

Ограничитель угловой стойки
Устанавливается совместно с профилем угловым (PRG-30). Используется в гаражных воротах 
с пружинами растяжения и торсионными пружинами всех типов монтажа.

Материал .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  полиамид стеклонаполненный 
Вес, кг / шт. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,042
Единица измерения .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  шт.
Норма поставки, шт. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

Профиль угловой
Предназначен для изготовления вертикальных направляющих. Используется в гаражных воротах 
с пружинами растяжения и торсионными пружинами всех типов монтажа.

Толщина (S), мм .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,8 
Материал .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  оцинкованная сталь
Покрытие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  полимерное
Цвет .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  белый (близкий RAL 9016) 
Вес, кг / м .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,537
Единица измерения .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  м

Артикул Код Применение Длина (L), мм

PRG-30L-1770 402050112

Левый

1770
PRG-30L-1895 402050212 1895
PRG-30L-2020 402050312 2020
PRG-30L-2145 402050412 2145
PRG-30L-2270 402050512 2270
PRG-30L-2395 402050612 2395
PRG-30L-2520 402050712 2520
PRG-30L-2645 402050812 2645
PRG-30L-2770 402050912 2770
PRG-30L-2895 402051012 2895
PRG-30L-3020 402051112 3020
PRG-30L-3145 402051212 3145
PRG-30R-1770 402051312

Правый

1770
PRG-30R-1895 402051412 1895
PRG-30R-2020 402051512 2020
PRG-30R-2145 402051612 2145
PRG-30R-2270 402051712 2270
PRG-30R-2395 402051812 2395
PRG-30R-2520 402051912 2520
PRG-30R-2645 402052012 2645
PRG-30R-2770 402052112 2770
PRG-30R-2895 402052212 2895
PRG-30R-3020 402052312 3020
PRG-30R-3145 402052412 3145

Артикул Код Применение

LD-3508R 418700049 Правый

LD-3508L 418700048 Левый


