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Гаражные ворота Trend. Промышленные ворота ProTrend.  СИСТЕМЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ И ПОДВЕСА

ПРОФИЛИ УГЛОВЫЕ

УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ УГЛОВОГО 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

Профиль угловой
Предназначен для изготовления вертикальных направляющих. Используется в промышленных 
воротах всех типов монтажа, кроме низкого и наклонного низкого.

Толщина (S), мм .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Материал .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  оцинкованная сталь
Вес, кг / м .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,74
Единица измерения .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  м

Артикул Код Длина (L), мм
Норма поставки

м шт.

PRG01-3355 402030000 3355 100,65

30
PRG01-4155 402030100 4155 124,65

PRG01-4555 402030200 4555 136,65

PRG01-6000 402030300 6000 180,00


