
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ174 Гаражные ворота Trend. Промышленные ворота ProTrend.  СИСТЕМА БАЛАНСИРОВКИ

Пластина
Предназначена для регулировки натяжения пружин совместно с кронштейном (SB212S). 
Используется в гаражных воротах с пружинами растяжения.

Материал .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  оцинкованная сталь 
Вес, кг / шт. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,293 
Единица измерения .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  шт. 
Норма поставки, шт. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50

Узел верхний
Предназначен для: 

•	 установки троса; 
•	 крепления фиксатора (SH220S).

Используется в гаражных воротах с пружинами растяжения. 

Материал .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  оцинкованная сталь
Вес, кг / шт. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,135
Единица измерения .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  шт.
Норма поставки, шт. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

Артикул Код

SP-230T 402812600

Артикул Код

US230S 402300400

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА TREND — ПРУЖИНЫ РАСТЯЖЕНИЯ


