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1.5

Гаражные ворота Trend. Промышленные ворота ProTrend. СИСТЕМА БАЛАНСИРОВКИ

Кожух
Предназначен для защиты от защемления пальцев. Устанавливается совместно с пружинным 
механизмом. Используется в гаражных воротах с пружинами растяжения.

Материал  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RPVC 
Длина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,5 
Вес, кг / м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,29 
Единица измерения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  м 
Норма поставки, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 

Артикул Код

PC-4506 402911400

УСТАНОВКА КОЖУХА

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА TREND — ПРУЖИНЫ РАСТЯЖЕНИЯ


