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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ   КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплект нащельников
Предназначен для установки совместно с угловым профилем (PRG-30). Входит в состав комплекта 
встроенного монтажа FWO145 / 145-40. Используется в гаражных воротах с пружинами растяжения 
и торсионными пружинами низкого типа монтажа. 
Состав комплекта: 

•	 профиль воротный арт. PRD34 (верхний нащельник 1 шт., боковой нащельник 2 шт.). 

Материал .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  алюминий 
Покрытие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  полимерное
Цвет* .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RAL 9016, RAL 8014, RAL 8017, ADS703 
Единица измерения .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  к-т 
Норма поставки, к-т .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Комплект нащельников
Предназначен для установки совместно с угловым профилем (PRG-30). Входит в состав комплекта 
встроенного монтажа FWO100 / 145-40. Используется в гаражных воротах с пружинами растяжения 
и торсионными пружинами низкого типа монтажа. 
Состав комплекта: 

•	 профиль воротный арт. PRD33 (боковой нащельник 2 шт.); 
•	 профиль воротный арт. PRD34 (верхний нащельник 1 шт.). 

Материал .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  алюминий 
Покрытие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  полимерное 
Цвет* .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RAL 9016, RAL 8014, RAL 8017, ADS703 
Единица измерения .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  к-т 
Норма поставки, к-т .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Артикул Код

FWO145C 402951300

Артикул Код

FWO100C 402950900

Утеплитель
Предназначен для установки совместно с комплектом нащельников (FWO100C). 

Материал .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  вспененный полиэтилен
Вес, кг / м .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,07
Единица измерения .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  м 
Норма поставки, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50

Артикул Код

FWO100H 402951700

 

*	 Указанные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.


