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BRACKETS AND PULLEYS FOR SHAFTS
КРОНШТЕЙНЫ И ШКИВЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВАЛОВ

END SUPPORT BRACKET FOR DRUM BEHIND L = 163,5 MM  
WITH BEARING 
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ВАЛА ДЛЯ БАРАБАНА СЗАДИ, 
L = 163,5 ММ СО ВСТРОЕННЫМ ПОДШИПНИКОМ

	 Galvanized
	 Thickness, mm	 4
	 Inside diameter, mm	 25.4
	 Weight of pair, kg	 1.4
	 Standard package, pair	 20
	 Weight of full package, kg	 35.8

	 Оцинкованный
	 Толщина, мм	 4
	 Диаметр вала, мм	 25,4
	 Масса, кг/пара	 1,4
	 Норма поставки, пара	 20
	 Масса упаковки, кг	 35,8

13017

X/Y/Z — 400/200/170 mm

Use on the door with low lift with drums behind in the case of drums (art. DH11000, art. 
DH11001, art. DH11011). Used for fixing the shaft and the c-profile to the double horizontal 
track and for fixing the spring fitting.
Устанавливается на ворота низкого подъема с задним барабаном DH11000 и DH11011. 
Служит для крепления вала и c-образного профиля к двойным направляющим и 
крепления окончания пружины. 

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.

END SUPPORT BRACKET FOR DRUM BEHIND L = 179,5 MM 
WITH BEARING
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ВАЛА ДЛЯ БАРАБАНА СЗАДИ,  
L = 179,5 ММ СО ВСТРОЕННЫМ ПОДШИПНИКОМ 

	 Galvanized
	 Thickness, mm	 4
	 Inside diameter, mm	 25.4
	 Weight of pair, kg	 1.6
	 Standard package, pair	 20
	 Weight of full package, kg	 32

	 Оцинкованный
	 Толщина, мм	 4
	 Диаметр вала, мм	 25,4
	 Масса, кг/пара	 1,6
	 Норма поставки, пара	 20
	 Масса упаковки, кг	 32

13018

X/Y/Z — 400/200/170 mm

Use on the door with low lift with drums behind in the case of drum (art. DH11000, art. 
DH11001 art. DH11011). Used for fixing the shaft and the c-profile to the double horizontal 
track and for fixing the spring fitting.
Устанавливается на ворота низкого подъема с задним барабаном DH11002. Служит 
для крепления вала и c-образного профиля к двойным направляющим и крепления 
окончания пружины. 

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.

END SUPPORT BRACKET FOR DRUM BEHIND L = 204,5 MM 
WITH BEARING 
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ВАЛА ДЛЯ БАРАБАНА СЗАДИ,  
L = 204,5 ММ СО ВСТРОЕННЫМ ПОДШИПНИКОМ

	 Galvanized
	 Thickness, mm	 4
	 Inside diameter, mm	 25.4
	 Weight of pair, kg	 1.6
	 Standard package, pair	 20
	 Weight of full package, kg	 33

	 Оцинкованный
	 Толщина, мм	 4
	 Диаметр вала, мм	 25,4
	 Масса, кг/пара	 1,6
	 Норма поставки, пара	 20
	 Масса упаковки, кг	 33

13019

X/Y/Z — 400/200/170 mm

Use on the door with low lift with drums behind in the case of drum (art. DH11003 ).
Used for fixing the shaft and the c-profile to the double  horizontal track and for fixing 
the spring fitting.
Устанавливается на ворота низкого подъема с задним барабаном DH11003. Служит 
для крепления вала и c-образного профиля к двойным направляющим и крепления 
окончания пружины.

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.
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