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BRACKETS AND PULLEYS FOR SHAFTS
КРОНШТЕЙНЫ И ШКИВЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВАЛОВ

INTERNAL SUPPORT BRACKET 50 MM FOR LINTEL 160 MM
ВНУТРЕННИЙ ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН 50 ММ ДЛЯ ПРИТОЛОКИ 
160 ММ

 Galvanized
 Thickness, mm 2
 Weight of pair, kg 0.2
 Standard package, pair 50
 Weight of full package, kg 9.5
 
 Оцинкованный
 Толщина, мм 2
 Масса, кг/пара 0,2
 Норма поставки, пара 50
 Масса упаковки, кг 9,5

DH-PL02

X/Y/Z — 400/300/200 mm

Usu on the door with low lift for fixing the shaft to the lintel. It prevents sagging of the shaft 
and fixing track for SE-500 engine.
Предназначен для установки на ворота с низким подъемом, служит для крепления 
вала к притолоке, исключает провисание вала, а также служит креплением направля-
ющей привода SE-500.  

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.
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MULTIPURPOSE BRACKET FOR ON-SHAFT OPERATOR
КРОНШТЕЙН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВАЛЬНОГО 
ПРИВОДА

 Galvanized
 Thickness, mm 4
 Weight of pcs., kg 0.55
 Standard package, pcs. 30
 Weight of full package, kg 17.3

 Оцинкованный
 Толщина, мм 4 
 Масса, кг/шт.  0,55
 Норма поставки, шт. 30
 Масса упаковки кг 17,3

DHK-05

X/Y/Z — 400/300/200 mm

Used for fixing the industri operator ffastering to the u-bracket.
Сan be used with all types of u-bracket.
Служит для крепления вального провода к п–образному кронштейну. 
Используется со всеми видами п-образных кронштейнов.

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.
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SHORT BRACKET FOR ON-SHAFT OPERATOR
УКОРОЧЕННЫЙ КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ВАЛЬНОГО ПРИВОДА 
ДЛЯ ВЫНОСНОГО МОНТАЖА

 Galvanized
 Thickness, mm 4
 Weight of pcs., kg 1.3
 Standard package, pcs. 10
 Weight of full package, kg 13.4 

 Оцинкованный
 Толщина, мм 4 
 Масса, кг/шт. 1,3
 Норма поставки, шт. 10
 Масса упаковки, кг 13,4

DHK-06

X/Y/Z — 400/300/300 mm

Used for fixing the industrial operator.
Служит для крепления вального привода к п–образному кронштейну. 

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.
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