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BRACKETS AND PULLEYS FOR SHAFTS
КРОНШТЕЙНЫ И ШКИВЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВАЛОВ
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END SUPPORT BRACKET U-SHAPED  86– 111 MM
КРОНШТЕЙН КОНЦЕВОЙ ОПОРНЫЙ П-ОБРАЗНЫЙ 86–111 ММ

	 Galvanized
	 With width, mm	 4
	 Weight of 1 pair, kg	 2.3
	 Standard package, pair	 20
	 Weight of full package, kg	 48.6

	 Оцинкованный
	 Толщина, мм	 4
	 Масса, кг/пара	 2,3
	 Норма поставки, пара	 20
	 Масса упаковки, кг	 48,6

DH-OKT73B

X/Y/Z — 700/350/270 mm

Use on doors of all types of lifts, in the case of drums (art. DH11000, DH11011), OMI 18 (art. 
11002), OMI 54HLLD (art. 11005), OMI 54HL (art. 11006). Designed for attaching the shaft 
to the lintel, it has seats spring safety devises SSD-310R and SSD-310L. Possible to mount 
directly the spring to the bracket. Bolts for fixing the plate with the bearing (art. DH-OKT74) 
pre-installed.
Предназначен для установки на ворота всех типов подъема в случае использования 
барабанов (арт. DH11000, DH11011), OMI 18 (арт. 11002), OMI 54HLLD (арт. 11005), OMI 
54HL (арт. 11006). Служит для крепления вала к притолоке, имеет посадочные места для 
соединения с устройством безопасности от разрыва пружины SSD-310R и SSD-310L. 
Болты для фиксации пластины с подшипником (арт. DH-OKT74) предустановлены.

150145

132

51

150

132

Y

X
Z

Y

X
Z

Y

X
Z

CZRU CN

CZRU CN

CZRU CN

END SUPPORT BRACKET U-SHAPED 127–152 MM
КРОНШТЕЙН КОНЦЕВОЙ ОПОРНЫЙ П-ОБРАЗНЫЙ 127–152 ММ

	 Galvanized
	 With width, mm	 4
	 Weight of 1 pair, kg	 3.3
	 Standard package, pair	 10
	 Weight of full package, kg	 36

	 Оцинкованный
	 Толщина, мм	 4
	 Масса, кг/пара	 3,3
	 Норма поставки, пара	 10
	 Масса упаковки, кг	 36

DH-OKT72B

X/Y/Z — 700/350/270 mm

Use on doors of all types of lifts, in the case of drums (art. DH11000, DH11011), OMI 18 (art. 
11002), OMI 54HLLD (art. 11005), OMI 54HL (art. 11006). Designed for attaching the shaft 
to the lintel, it has seats spring safety devises SSD-310R and SSD-310L. Possible to mount 
directly the spring to the bracket.
Предназначен для установки на ворота всех типов подъема в случае использования 
барабанов (арт. DH11000, DH11011), OMI 18 (арт. 11002), OMI 54HLLD (арт. 11005), 
OMI 54HL (арт. 11006). Служит для крепления вала к притолоке, имеет посадочные 
места для соединения с устройством безопасности от разрыва пружины SSD-310R и 
SSD-310L. 

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.

END SUPPORT U-SHAPED BRACKET 70 MM WITH BOLTS 
КРОНШТЕЙН КОНЦЕВОЙ П-ОБРАЗНЫЙ В СБОРЕ 70 ММ С БОЛТАМИ

	 Galvanized
	 With width, mm	 2.5
	 Weight of 1 pair, kg	 1.5
	 Standard package, pair	 10
	 Weight of full package, kg	 15.5

	 Оцинкованный
	 Толщина, мм	 2,5
	 Масса, кг/пара	 1,5
	 Норма поставки, пара	 10
	 Масса упаковки, кг	 15,5

KV-1B

X/Y/Z — 400/300/200 mm

Used to set the door on springs Inside diameters 50 and 67 mm. It has seats spring safety 
devises SSD-210R and SSD-210L. Possible to mount directly the spring  to the bracket.
Bolts for fixing the plate with the bearing pre-installed.
Предназначен для ворот с пружинами внутренних диаметров 50 и 67 мм. Имеет 
посадочные места для соединения с устройством безопасности от разрыва пружины 
SSD-210R и SSD-210L. Возможно крепление пружины напрямую к кронштейну. Болты 
для фиксации пластины с подшипником в комплекте. 

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.
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