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BRACKETS AND PULLEYS FOR SHAFTS
КРОНШТЕЙНЫ И ШКИВЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВАЛОВ

END SUPPORT BRACKET FOR ∅1,25" SHAFT
КРОНШТЕЙН КОНЦЕВОЙ ДЛЯ ВАЛА ∅1,25"

	 Galvanized
	 Thickness of metal, mm	 5
	 Shaft diameter, mm	 31.75
	 Weight of 1 pair, kg	 4.9
	 Standard package, pair	 10
	 Weight of full package, kg	 43.7

	 Оцинкованный
	 Толщина, мм	 5
	 Диаметр вала, мм	 31,75 
	 Масса, кг/пара	 4,9
	 Норма поставки, пара	 10
	 Масса упаковки, кг	 43,7

13011

X/Y/Z — 400/300/200 mm

Use on doors weighing more than 500 kg of all types of lifts (except low lift when using 
drums OMI 32 (art. 11003), OMI 120 HL (art. 11007), OMI 164HL (art. 11008), OMI 11VL (art. 
11009) OMI 18VL (art. 11010)). Used for fixing the shaft 1.25 "(art. 25076) to the lintel and 
vertical angles.
Устанавливается на тяжелые ворота (вес свыше 500 кг) всех типов подъема кроме 
низкого, при использовании барабанов ОMI 32 (арт. 11003), OMI 120 HL (арт. 11007), 
OMI 164HL (арт. 11008), OMI 11VL (арт. 11009), OMI 18VL (арт. 11010). Служит для 
крепления вала 1,25" (арт. 25076) к притолоке и угловой стойке. 

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.

ADDITIONAL BRACKET FOR SHAFT BELOW
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫНОСНОЙ КРОНШТЕЙН
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА ВАЛ СНИЗУ

	 Painted 
	 Thickness, mm	 6
	 Heart-to-heart, mm	 413
	 Weight, kg	 19
	 Full package quantity	 1
	 Weight of full package, kg	 19

	 Материал порошковое, эмаль
	 Толщина, мм	 6
	 Расстояние от 
	 основания до оси, мм	 413
	 Масса, кг/пара	 19
	 Норма поставки, комплект	 1
	 Масса упаковки, кг	 19

DH-OKT83N

X/Y/Z — 520/360/100 mm

Additional installation bracket for two-shaft system. Set on the doors to the shaft bottom: 
vertical, high, high type inclined lifts. Used to mount octagonal shaft to the lintel.
Дополнительный выносной кронштейн для двухвальной системы.
Устанавливается на ворота с валом снизу: вертикального, высокого, высокого наклон-
ного типа подъема. Служит для крепления октагонального вала к притолоке.

For use on ISD01, ISD02 doors. 
Для ISD01, ISD02. 
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INTERNAL MULTIPURPOSE BRACKET FOR ∅1,25" SHAFT
КРОНШТЕЙН ВНУТРЕННИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВАЛА ∅1,25"

	 Galvanized
	 Thickness of metal, mm	 5
	 Shaft diameter, mm	 31.75
	 Weight of pcs., kg	 2
	 Standard package, pair	 10
	 Weight of full package, kg	 25

	 Оцинкованный
	 Толщина, мм	 5
	 Диаметр вала, мм	 31,75
	 Масса, кг/шт.	 2
	 Норма поставки, шт.	 10
	 Масса упаковки, кг	 25

13012

X/Y/Z — 400/300/200 mm

Use on doors weighing more than 500 kg of all types of lifts (except low lift when using 
drums OMI 32 (art. 11003), OMI 120 HL (art. 11007), OMI 164HL (art. 11008), OMI 11VL (art. 
11009) OMI 18VL (art. 11010)). Used for fixing the shaft 1.25 "(art. 25076) to the lintel and 
vertical angles.
Устанавливается на тяжелые ворота (вес свыше 500 кг) всех типов подъема кроме 
низкого, при использовании барабанов ОMI 32 (арт. 11003), OMI 120 HL (арт. 11007), 
OMI 164HL (арт. 11008), OMI 11VL (арт. 11009), OMI 18VL (арт. 11010). Служит для 
крепления вала 1,25" (арт. 25076) к притолоке и угловой стойке. 

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.
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