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9BRACKETS AND PULLEYS FOR SHAFTS
КРОНШТЕЙНЫ И ШКИВЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВАЛОВ

END SUPPORT BRACKET FOR SHAFT BELOW LEFT AND RIGHT
КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ДЛЯ ВЫНОСНОГО ВАЛА НА ТРУБЕ 
100Х100

	 Galvanized
	 Thickness of metal, mm	 4
	 Weight of pcs., kg	 1.7
	 Standard package, pcs.	 10
	 Weight of full package, kg	 17.8

	 Оцинкованный
	 Толщина, мм	 4
	 Масса, кг/шт.	 1,7
	 Норма поставки, шт.	 10
	 Масса упаковки, кг	 17,8

DH13012 — left (левый)
DH13013 — right (правый)

X/Y/Z — 400/200/170 mm

Set on the doors to the outside installation, the shaft bottom. Used for mounting 
the shaft 1" on the pipe 100x100.
Используется на воротах с выносным монтажом, вал снизу. Служит для крепления 
вала 1" на трубе 100х100. 

For use on ISD01, ISD02 doors.
Для ISD01, ISD02.
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BRACKET FOR SHAFT BELOW OUTSIDE MOUNTING
КРОНШТЕЙН ВЫНОСНОЙ (ВАЛ СНИЗУ) ДЛЯ МОНТАЖА 
ТОРСИОННОГО МЕХАНИЗМА НА ТРУБЕ 100Х100 

	 Coating: powder paint
	 Thickness of metal, mm	 6
	 Weight of pcs., kg	 8.41
	 Standard package, pcs.	 1
	 Weight of full package, kg	 9.1

	 Покрытие: порошковая эмаль
	 Толщина, мм	 6
	 Масса, кг/шт.	 8,41
	 Норма поставки, шт.	 1
	 Масса упаковки, кг	 9,1

SPV-M005

X/Y — 500/300/200 mm

Set on the doors with system of bottom shaft, high, high inclined and vertical lift type with 
outside installation of cylindrical shafts.
Устанавливается на ворота с системой вал снизу, высокого, высокого наклонного и 
вертикального типа подъема с выносным монтажом цилиндрических валов.

For use on ISD01, ISD02 doors.
Для ISD01, ISD02.

END SUPPORT U-SHAPED BRACKET FOR DRUM REAR 78–123 MM 
КРОНШТЕЙН КОНЦЕВОЙ ОПОРНЫЙ П-ОБРАЗНЫЙ 
ДЛЯ БАРАБАНА СЗАДИ 78–123 ММ

	 Galvanized
	 Thickness of metal, mm	 4
	 Weight of 1 pair, kg	 1.6
	 Standard package, pair	 30
	 Weight of full package, kg	 50

	 Оцинкованный
	 Толщина, мм	 4
	 Масса, кг/пара	 1,6
	 Норма поставки, пара 	 30
	 Масса упаковки, кг	 50

DH-OKT80

X/Y/Z — 400/200/170 mm

Use on the doors with low and standard lift with drums behind with drums OMI 18 (art. 
11002), OMI32 (art. 11003 ), with standard lift with drums М102, Н 2250 (art. DH11000) или 
М102 Н (art. DH11011).Used with AssEmbled multipurpose internal support bracket (art.
DH24630) Used for fixing the shaft and the C-profile to the double  horizontal track and for 
fixing the spring fitting 
Устанавливается на ворота низкого и стандартного подъемов с задним барабаном 
OMI 18 (арт. 11002), OMI32 (арт. 11003 ), стандартного подъема с барабанами М 102, 
Н 2250 (арт. DH11000) или М 102 Н (арт. DH11011). Используется совместно с крон-
штейном универсальным внутренним в сборе DH24630. Служит для крепления вала и 
c-образного профиля к двойным направляющим и крепления окончания пружины. 

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.
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