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BRACKETS AND PULLEYS FOR SHAFTS
КРОНШТЕЙНЫ И ШКИВЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВАЛОВ

BRACKET FOR SAFETY DEVICE LEFT/RIGHT FOR DRUM REAR
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ОТ 
РАЗРЫВА ПРУЖИНЫ (ДЛЯ БАРАБАНА СЗАДИ)

 Galvanized
 Thickness of metal, mm 4
 Weight of pcs., kg 0.85
 Standard package, pcs. 20
 Weight of full package, kg 19

 Оцинкованный
 Толщина, мм  4
 Масса, кг/шт. 0,85
 Норма поставки, шт.  20
 Масса упаковки, кг 19

DH-OKT81L
DH-OKT81R

X/Y/Z — 400/200/170 mm

Used for fixing the spring safety device. Used when installing the u-shaped bracket for the 
drum (art. DH-OKT80).
Служит для крепления устройства безопасности от разрыва пружины. Используется в 
случае установки п–бразного кронштейна для барабана сзади (арт. DH–OKT80).

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.
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BRACKET FOR C-PROFILE
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ С-ОБРАЗНОГО ПРОФИЛЯ

 Galvanized
 Thickness of metal, mm 2
 Weight of pcs., kg 0.09
 Standard package, pcs. 200
 Weight of full package, kg 19

 Оцинкованный
 Толщина, мм 2 
 Масса, кг/шт. 0,09
 Норма поставки, шт. 200
 Масса упаковки, кг 19

13021

X/Y/Z — 800/200/150 mm

Use on the door with low lift with drums behind with end support bracket for drum behind. 
Used to fixing the bracket to the c-profile.
Устанавливатся на ворота низкого подъема с задним барабаном вместе с 
кронштейном крепления вала для барабана сзади. Служит крепежным элементом 
для крепления кронштейна к c-образному профилю.

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.
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BRACKET FOR DUPLEX SPRING
КРОНШТЕЙН ДЛЯ СДВОЕННЫХ ПРУЖИН

 Galvanized
 Thickness of metal, mm 4
 Weight of pcs., kg 0.7
 Standard package, pcs. 20
 Weight of full package, kg 14.6

 Оцинкованный
 Толщина, мм 4
 Масса, кг/шт. 0,7
 Норма поставки, шт. 20
 Масса упаковки, кг 14,6

DH13033

X/Y/Z — 400/200/170 mm

Use on the doors with high lift and vertical lift in the case of duplex springs.
Used for fixing the end of spring and as an element of the shaft fixing to lintel.
Устанавливается на ворота высокого и вертикального подъемов в случае использо-
вания сдвоенных пружин. Служит для крепления окончания пружины и как элемент 
крепления вала к притолоке. 

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.
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