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9BRACKETS AND PULLEYS FOR SHAFTS
КРОНШТЕЙНЫ И ШКИВЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВАЛОВ

CONNECTING PLATE 
ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕВОГО КРОНШТЕЙНА С 
УГЛОВОЙ СТОЙКОЙ

	 Galvanized
	 Thickness of metal, mm	 3
	 Weight of 1 pair, kg	 1.6
	 Standard package, pair	 20
	 Weight of full package, kg	 32.5

	 Оцинкованная
	 Толщина, мм	 3
	 Масса, кг/пара	 1,6
	 Норма поставки, пара	 20
	 Масса упаковки, кг	 32,5

DH24623

X/Y/Z — 400/300/200 mm

Use on the doors with high lift and vertical lift. Connect the end bracket, vertical angles
and lintel. Used to distance the drums outside vertical angles to prevent the cable touch the 
door leaf.
Устанавливается на ворота высокого и вертикального подъемов. Соединяет концевой 
кронштейн, угловую стойку и притолоку. Служит для выноса барабанов за пределы 
угловой стойки с целью предотвращения касания троса полотна ворот.

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.
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TOP SPRING PLUG FOR EXTENSION SPRING
ОКОНЧАНИЕ ПРУЖИНЫ РАСТЯЖЕНИЯ ВЕРХНЕЕ

	 Galvanized
	 Thickness of metal, mm	 2.5
	 Diameter of pulley,mm	 35
	 Weight of pcs., kg	 0.2
	 Standard package, pcs.	 50
	 Weight of full package, kg	 11.8

	 Оцинкованное
	 Толщина, мм	 2,5
	 Диаметр шкива, мм	 35 
	 Масса, кг/шт.	 0,2
	 Норма поставки, шт.	 50
	 Масса упаковки, кг	 11,8

Y013

X/Y/Z — 400/150/150 mm
           
Used on sectional doors RSD01.
Set in the upper part of the tension spring. Used for connecting cables with double springs.
Устанавливается на секционные ворота RSD01. Устанавливается в верхнюю часть 
пружины растяжения. Служит для соединения сдвоенных пружин с тросами. 

For use on RSD01 doors. 
Для RSD01.
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BOTTOM SPRING PLUG FOR EXTENSION SPRING 
ОКОНЧАНИЕ ПРУЖИНЫ РАСТЯЖЕНИЯ НИЖНЕЕ

	 Galvanized
	 Thickness of metal, mm	 2.5
	 Weight of pcs., kg	 0.2
	 Standard package, pcs.	 50
	 Weight of full package, kg	 9.4

	 Оцинкованное
	 Толщина, мм	 2,5
	 Масса, кг/шт.	 0,2
	 Норма поставки, шт.	 50
	 Масса упаковки, кг	 9,4

Y023

X/Y/Z — 400/200/170 mm

Used on sectional doors RSD01. Set in the bottom part of the tension spring. Used to adjust 
the spring tension and compounds with dual spring tensioner.
Устанавливается на секционные ворота RSD01. Устанавливается в нижнюю часть 
пружины растяжения. Служит для регулировки, а также соединения сдвоенных пружин 
с натяжителем.

For use on RSD01 doors. 
Для RSD01.
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