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BRACKETS AND PULLEYS FOR SHAFTS
КРОНШТЕЙНЫ И ШКИВЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВАЛОВ
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PULLEY BRACKET 
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ДВОЙНОГО ШКИВА

	 Galvanized
	 Thickness of metal, mm	 2.5
	 Weight of 1 pair, kg	 1.3
	 Standard package, pair	 20
	 Weight of full package, kg	 25.6

	 Оцинкованный
	 Толщина, мм 	 2,5
	 Масса, кг/пара	 1,3
	 Норма поставки, пара	 20
	 Масса упаковки, кг	 25,6

SPN0801

X/Y/Z — 400/200/170 mm

To transmit tensile force of the springs on the door leaf. Set on the vertical angles.
Служит для передачи силы натяжения пружин на полотно ворот. Устанавливается на 
угловую стойку.

For use on RSD01 doors. 
Для RSD01.

PULLEY BRACKET 
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ДВОЙНОГО ШКИВА

	 Galvanized
	 Thickness of metal, mm	 2.5
	 Weight of 1 pair, kg	 0.9
	 Standard package, pair	 20
	 Weight of full package, kg	 19

	 Оцинкованный
	 Толщина, мм 	 2,5
	 Масса, кг/пара	 0,9
	 Норма поставки, пара	 20
	 Масса упаковки, кг	 19

SPN0801-CZ

X/Y/Z — 400/200/170 mm

To transmit tensile force of the springs on the door leaf. Set on the vertical angles.
Служит для передачи силы натяжения пружин на полотно ворот. Устанавливается на 
угловую стойку.

For use on RSD01 doors. 
Для RSD01.
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