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CONNECTING PLATES AND BRACKETS FOR TRACKS ASSEMBLY AND FASTENING
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ И КРЕПЕЖНЫЕ 

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ СБОРКИ И КРЕПЛЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ

RU CN

KIT OF BRACKETS FOR TOP GIRTH RAIL
КОМПЛЕКТ КРОНШТЕЙНОВ КРЕПЛЕНИЯ ВЕРХНЕГО РИГЕЛЯ

 Galvanized
 Thickness of metal, mm 2
 Weight of 1 pcs., kg 0.06
 Standard package, pcs. 200 
 Weight of full package, kg 13

 Оцинкованная
 Толщина, мм 2
 Масса, кг/шт. 0,06
 Норма поставки, шт. 200
 Масса упаковки, кг 13

SPVPS13N

X/Y/Z — 400/200/170 mm

Used to fixing the vertical angles to the upper corner crossbar doors (art. Y44).
Служит соединительным элементом угловой стойки с верхним стальным ригелем 
ворот (арт. Y44).
 
For use on RSD01 doors. 
Для RSD01.

MOUNTING BRACKET FOR PANEL WITHOUT TOP PROFILE
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПРИВОДА К ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ БЕЗ 
АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

 Galvanized
 Thickness of metal, mm 2
 Weight of 1 pcs., kg 0.2
 Standard package, pcs. 50
 Weight of full package, kg 10.5

 Оцинкованный
 Толщина, мм 2
 Масса, кг/шт. 0,2
 Норма поставки, шт. 50
 Масса упаковки, кг 10,5

Y127

X/Y/Z — 400/300/200 mm

Designed for attaching the drive rod to the door leaf.
Устанавливается на верхнюю сэндвич-панель без использования верхнего алюми-
ниевого профиля. Предназначен для крепления тяги потолочного привода к полотну 
ворот.

For use on RSD01 doors. 
Для RSD01.

MOUNTING BRACKET FOR PANEL WITHOUT TOP PROFILE
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПРИВОДА К ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ С ЗЗП 
БЕЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

 Galvanized
 Thickness of metal, mm 2
 Weight of 1 pcs., kg 0.2
 Standard package, pcs. 50
 Weight of full package, kg 11

 Оцинкованный
 Толщина, мм 2
 Масса, кг/шт. 0,2
 Норма поставки, шт. 50
 Масса упаковки, кг 11

Y131

X/Y/Z — 400/300/200 mm
         
Designed for attaching the drive rod to the door leaf.
Устанавливается на верхнюю сэндвич-панель с защитой от защемления пальцев без 
использования верхнего алюминиевого профиля. Предназначен для крепления тяги 
потолочного привода к полотну ворот.

For use on RSD01, RSD02 doors with finger protection. 
Для RSD01, RSD02 с защитой от защимления пальцев.
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