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ПРОФИЛЬ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ RHE58M
Extruded profile RHE58М

`` Алюминий
`` Вес 1 погонного метра, кг� 0,319
`` Вес 1 м2, кг� 5,4
`` Количество ламелей на 1 м высоты полотна� 17,00
`` Максимальная ширина полотна, м� 5,00
`` Максимальная площадь полотна, м2� 14,00
`` Длина поставки, м� 6,00
`` Норма поставки, м� 60,00

`` Aluminium
`` Weight per 1 running m, kg� 0.319
`` Weight per 1 m2, kg� 5.4
`` Number of slats per 1 m of curtain height� 17.00
`` Max curtain width, m� 5.00
`` Max curtain surface area, m2� 14.00
`` Standard length, m� 6.00
`` Standard pack, m� 60.00

RHE58М01 — белый (white)
RHE58М02 — коричневый (brown)
RHE58М03 — серый (grey)
RHE58М04 — бежевый (beige)
RHE58М05 — зеленый (green)
RHE58М06 — синий (blue)
RHE58М07 — бордовый (claret)
RHE58М08 — серебристый (silver)

ПАРАМЕТРЫ НАМОТКИ РОЛЛЕТНЫХ ПОЛОТЕН ИЗ ПРОФИЛЯ RHE58M
RHE58M winding parameters

Артикул вала /
Shaft No.

Комплектация /
Components used

Артикул защитного короба / Shutter hood No.

RB180 RB205 RB250 RB300 RB375

Количество ламелей / Number of slats

Высота полотна / Curtain height

RV60

Тяговые пружины + KD60
Security springs + KD60

35 46 73 104 179

2 030 2 668 4 234 6 032

Блокирующий подвес 
Blocking hanger

27 43 70 102 175

1 914 2 610 4 176 5 916

RM2 + RD60
27 43 70 102 175

1 566 2 494 4 060 5 916

RV70

Тяговые пружины + KD70
Security springs + KD70

42 73 110 176

2 436 4 234 6 380

Блокирующий подвес 
Blocking hanger

32 70 104 172

1 856 4 060 6 032

RM2 + RD70
32 70 104

1 856 4 060 6 032

RV102 Блокирующий подвес 
Blocking hanger

74 103 169

4 292 5 974

Артикул вала /
Shaft No.

Комплектация /
Components used

Артикул защитного короба / Shutter hood No.

RB165 RB180 RB205

Количество ламелей / Number of slats

Высота полотна / Curtain height

RV40

Тяговые пружины + KD40
Security springs + KD40

39 53 69

2 184 2 968 3 864

RM2 + RD40
28 33 54

1 568 1 848 3 024

RV60

Тяговые пружины + KD60
Security springs + KD60

47 47 64

2 632 2 632 3 584

RM2 + RD60
25 34 56

1 400 1 904 3 136

RV70

Тяговые пружины + KD70
Security springs + KD70

31 41 64

1 736 2 296 3 584

RM2 + RD70
20 26 50

1 120 1 456 2 800

ПАРАМЕТРЫ НАМОТКИ РОЛЛЕТНЫХ ПОЛОТЕН ИЗ ПРОФИЛЯ RНЕ45
RНЕ45 winding parameters

ПРОФИЛЬ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ШИРИНОЙ 58 ММ
58 mm extruded profile
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